
5309–56 KV5°

D b d z m

200 1,2 25 56 0,25

200 1,6 25 56 0,35

250 1,8 25 56 0,63

300 1,6 30 56 0,84

300 2,0 30 56 1,00

350 2,2 30 56 1,55

400 2,0 30 56 1,85

400 2,5 30 56 2,25

450 2,2 30 56 2,55

450 2,8 30 56 3,20

500 2,5 30 56 3,54

500 3,0 30 56 4,25

600 2,8 30 56 5,70

600 3,5 30 56 7,10

Циркулярни триони за рязане на дървесина

Циркулярните триони за дървесина се произвеждат от въглеродна инструментална стомана 75Cr1 (DIN 1.2003).

До дебелина на тялото 3мм са термообработени с твърдост 42-46 HRc.Циркулярните триони се доставят 
изравнени, уякчени, чапразени и заточени. Маркираните максимални обороти върху триона отговарят на 
периферна скорост 60 м/с за по-малките дебелини на тялото и 80м/с за по-големи дебелини. По споразумение
могат да се доставят триони и с друго изпълнение, например с друг брой зъби, чапраз и т.н.
За всички триони размера на отвора може да се изработи по-голям или да го доставим с радукционна втулка.
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Характеристика :
Циркулярни триони с вълчи зъби.

За напречно рязане на мека и твърда дървесина.

Максимален чапраз-1/3 от дебелината на триона на всяка страна.

Последователно променливо заточване с наклон 75°.

Отрицателен преден ъгъл 5°.

D - диаметър на триона \[mm], b - дебелина на зъба \[mm], d - диаметър на отвора \[mm], z - брой зъби, m - тегло \[kg] 



5310–56 KV25°

D b d  z m

200 1,2 25 56 0,25

200 1,6 25 56 0,35

250 1,6 25 56 0,55

250 1,8 25 56 0,63

250 2,2 25 56 0,78

300 1,6 30 56 0,84

300 1,8 30 56 0,90

300 2,0 30 56 1,00

300 2,4 30 56 1,22

350 1,8 30 56 1,25

350 2,2 30 56 1,55

350 2,8 30 56 1,94

400 2,0 30 56 1,85

400 2,5 30 56 2,25

400 3,0 30 56 2,71

450 2,0 30 56 2,29

450 2,2 30 56 2,55

450 2,8 30 56 3,20

450 3,5 30 56 4,00

500 2,2 30 56 3,11

500 2,5 30 56 3,54

500 3,0 30 56 4,25

500 3,5 30 56 4,95

550 2,2 30 56 3,76

550 2,5 30 56 4,30

550 3,0 30 56 5,20

550 3,5 30 56 6,00

600 2,8 30 56 5,70

600 3,5 30 56 7,10

600 4,0 30 56 8,15

700 3,2 35 56 8,90

700 3,5 35 56 9,7

700 4,0 35 56 11,1

800 3,5 40 56 12,70

800 4,0 40 56 14,50

900 4,5 50 56 20,60

1000 5,0 50 56 28,30

Циркулярни триони за рязане на дървесина

Характеристика :

D - диаметър на триона \[mm], b - дебелина на зъба \[mm], d - диаметър на отвора \[mm], z - брой зъби, m - тегло \[kg] 

Циркулярен трион с вълчи зъби

Положителен преден ъгъл 25°

За напречно и надлъжно рязане на мека и твърда дървесина

Максимален чапраз-1/3 от дебелината на триона на всяка страна
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5312–80 NV25°

D b d z m

200 1,2 25 80 0,22

200 1,6 25 80 0,39

250 1,6 25 80 0,42

250 1,8 25 80 0,48

250 2,0 30 80 0,54

300 1,6 30 80 0,84

300 1,8 30 80 0,95

300 2,0 30 80 1,04

350 1,8 30 80 1,28

350 2,2 30 80 1,57

350 2,8 30 80 2,02

400 2,0 30 80 1,89

400 2,5 30 80 2,20

450 2,2 30 80 2,57

450 2,8 30 80 3,16

500 2,5 30 80 3,54

500 3,0 30 80 4,25

550 2,5 30 80 4,46

550 3,0 30 80 5,35

600 2,8 30 80 5,94

600 3,5 30 80 7,10

5314–NV

D b d γ z m

80 0,9 10 0° 90 0,04

100 0,9 10 0° 90 0,06

120 0,9 16 0° 90 0,08

140 1,0 16 15° 60 0,08

140 1,0 16 0° 120 0,08

160 1,0 16, 20 0° 90 0,16

200 1,8 25 8° 100 0,42

250 1,8 25 8° 120 0,60

300 1,8 30 10° 140 0,97

350 1,8 30 10° 140 1,30

400 2,0 30 10° 140 1,90

 

30°

25°

0–10°

35°

Циркулярни триони за рязане на дървесина

Характеристика :
Циркулярни триони със ситни триъгълни зъби

Положителен преден ъгъл 25°

За рязане на мека и твърда дървесина с по-малки дебелини

Максимален чапраз-1/3 от дебелината на триона на всяка страна

Характеристика :

D - диаметър на триона \[mm], b - дебелина на зъба \[mm], d - диаметър на отвора \[mm], z - брой зъби, m - тегло \[kg] 
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Циркулярни триони със ситни триъгълни зъби

Преден ъгъл  0°-10°

За надлъжно и напречно рязане на тънка дървесина и пластмаси

Максимален чапраз-1/3 от дебелината на триона на всяка страна
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5311–36 KV36°

D b d z m

200 1,6 30 36 0,38

250 1,8 30 36 0,66

250 2,2 30 36 0,81

300 2,0 30 36 1,04

300 2,4 30 36 1,27

300 3,0 30 36 1,60

350 2,2 30 36 1,60

350 2,8 30 36 2,00

350 3,2 30 36 2,30

350 3,5 30 36 2,53

400 2,0 30 36 1,90

400 2,5 30 36 2,30

400 3,0 30 36 2,60

400 3,5 30 36 3,30

450 2,8 30 36 3,20

450 3,5 30 36 4,18

500 3,0 30 36 4,41

500 3,5 30 36 5,15

550 3,0 30 36 5,35

600 3,5 30 36 7,42

600 4,0 30 36 8,50

 

14°

36°

D - диаметър на триона \[mm], b - дебелина на зъба \[mm], d - диаметър на отвора \[mm], z - брой зъби, m - тегло \[kg] 

Характеристика :

Циркулярни триони за рязане на дървесина

Циркулярни триони с вълчи зъби

Положителен преден ъгъл  36°
Циркулярните триони са предназначени за надлъжно рязане на мека

Могат да се използват и за разкрояване с многодискови машини

Максимален чапраз - 1/3 от дебелината на триона на всяка страна
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и твърда дървесина



Промяната на отвора, шпонковите канали и охлаждащите отвори

5311 А с малък брой зъби за много-

D b d z hmax dp max

250 2,2 30 – 80 18 55 120

250 2,2 30 – 80 24 55 120

300 2,4 30 – 80 18 75 120

300 2,4 30 – 80 24 75 120

300 3,0 30 – 80 18 75 120

300 3,0 30 – 80 24 75 120

350 2,8 30 – 80 18 85 140

350 2,8 30 – 80 24 85 140

350 3,2 30 – 80 18 85 140

350 3,2 30 – 80 24 85 140

350 3,5 30 – 80 18 85 140

350 3,5 30 – 80 24 85 140

400 2,5 30 – 80 24 100 170

400 3,0 30 – 80 24 100 170

400 3,5 30 – 80 24 100 170

450 2,8 30 – 80 24 120 170

450 3,5 30 – 80 24 120 170

500 3,0 30 – 80 28 140 170

500 3,5 30 – 80 28 140 170

D – průměr kotouče [mm], b – tloušťka těla [mm], d – průměr upínacího otvoru [mm], z – počet zubů, hmax – maximální výška řezu [mm],
dp max – maximální průměr upínací příruby [mm]

23°

22°

Характеристика :

Циркулярни триони за рязане на дървесина

дискови машини 

се изработват по поръчка на клиента



5333–40 KV25H

D b d z m

400 3,0 30 8 x 5 2,50

450 2,8 30 8 x 5 3,80

500 3,0 30 8 x 5 4,50

500 3,5 30 8 x 5 5,00

550 3,0 30 8 x 5 5,00

600 3,5 30 8 x 5 7,40

600 4,0 30 8 x 5 8,00

700 3,5 35 8 x 5 9,30

700 4,0 35 8 x 5 10,70

800 3,5 40 8 x 5 14,00

800 4,0 40 8 x 5 15,40

800 4,5 40 8 x 5 16,80

900 4,5 50 8 x 5 19,00

1000 5,0 50 8 x 5 30,00

Характеристика :

Циркулярни триони за рязане на дървесина

D - диаметър на триона \[mm], b - дебелина на зъба \[mm], d - диаметър на отвора \[mm], z - брой зъби, m - тегло \[kg] 

Циркулярен трион "ХАНИБАЛ" с групови вълчи зъби за разбичване

Положителен преден ъгъл  25°

За надлъжно рязане на трупи от мека и твърда дървесина

Максимален чапраз - 1/3 от дебелината на триона на всяка стана

Само за машинно подаване
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