
 100x35x3.0 100x30x3.0 100x25x3.0 100x20x3.0 100x25x2.5 100x20x2.5

 120x35x3.0 120x30x3.0 120x25x3.0 120x20x3.0 120x25x2.5 120x20x2.5

 130x35x3.0 130x30x3.0 130x25x3.0 130x20x3.0 130x25x2.5 130x20x2.5

 150x35x3.0 150x30x3.0 150x25x3.0 150x20x3.0 150x25x2.5 150x20x2.5

 180x35x3.0 180x30x3.0 180x25x3.0 180x20x3.0 180x25x2.5 180x20x2.5

 210x35x3.0 210x30x3.0 210x25x3.0 210x20x3.0 210x25x2.5 210x20x2.5

 240x35x3.0 240x30x3.0 240x25x3.0 240x20x3.0 240x25x2.5 240x20x2.5

 260x35x3.0 260x30x3.0 260x25x3.0 260x20x3.0 260x25x2.5 260x20x2.5

 310x35x3.0 310x30x3.0 310x25x3.0 310x20x3.0 310x25x2.5 310x20x2.5

 400x35x3.0 400x30x3.0 400x25x3.0 400x20x3.0 400x25x2.5 400x20x2.5

 410x35x3.0 410x30x3.0 410x25x3.0 410x20x3.0 410x25x2.5 410x20x2.5

 450x35x3.0 450x30x3.0 450x25x3.0 450x20x3.0 450x25x2.5 450x20x2.5

 500x35x3.0 500x30x3.0 500x25x3.0 500x20x3.0 500x25x2.5 500x20x2.5

 510x35x3.0 510x30x3.0 510x25x3.0 510x20x3.0 510x25x2.5 510x20x2.5

 530x35x3.0 530x30x3.0 530x25x3.0 530x20x3.0 530x25x2.5 530x20x2.5

 610x35x3.0 610x30x3.0 610x25x3.0 610x20x3.0 610x25x2.5 610x20x2.5

 640x35x3.0 640x30x3.0 640x25x3.0 640x20x3.0 640x25x2.5 640x20x2.5

 710x35x3.0 710x30x3.0 710x25x3.0 710x20x3.0 710x25x2.5 710x20x2.5

 810x35x3.0 810x30x3.0 810x25x3.0 810x20x3.0 810x25x2.5 810x20x2.5

 910x35x3.0 910x30x3.0 910x25x3.0 910x20x3.0 910x25x2.5 910x20x2.5

 1000x35x3.0 1000x30x3.0 1000x25x3.0 1000x20x3.0 1000x25x2.5 1000x20x2.5

 1010x35x3.0 1010x30x3.0 1010x25x3.0 1010x20x3.0 1010x25x2.5 1010x20x2.5

 1050x35x3.0 1050x30x3.0 1050x25x3.0 1050x20x3.0 1050x25x2.5 1050x20x2.5

 1220x35x3.0 1220x30x3.0 1220x25x3.0 1220x20x3.0 1220x25x2.5 1220x20x2.5

 HSS 6%W – 1.3343 – M2, HSS 18% W –  1.3355 – T1, 
HLS 13% Cr – 1.2379 – D2, DS – 1.2067 – TOOL STEEL

»

»
»
»
»
»

[L x H x S]

Абрихт ножове

Материал :

Приложение :
Машина :

Характеристика :

за обработване на масивна дървесина, ПДЧ, MDF

абрихт и щрайхмус

материал : НМ - за твърда дървесина, ПДЧ, MDF; 1,3355 за твърда дървесина ;

1,3343 за мека и твърда дървесина; 1.2379 за мека дървесина ; 1.2067 за мека дървесина ;

абрихт-ножовете се изработват и мм и инчове ;

абрихт-ножовете с покритие за по-голяма износоустойчивост се изработват по поръчка ;

твърдост на ножете 59-64 HRc ;

термообработката се извършва в специална пещ управлявана с CNC управление ;

по поръчка се изработват ножове и с други размери ;

Размери на най-употребяваните абрихт-ножове :

L - дължина \\\[mm], H - широчина \\\[mm], S - дебелина \\\[mm]

НМ - твърда сплав
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Tersa

	 HLS	13%Cr	–	1.2379	–	D2,	HSS	18%	W	–	1.3355	–	T1,	1.3247	–	M42,	
	

»	

»	
»	

Centrolock

 HSS	18%	W	–	1.3355	–	T1,		 	 	

L

16

3

10

2,35

L

Приложение :

Машина :

Материал :

Характеристика :

Материал :

Характеристика :

Бързосменяеми ножове за абрихт, щрайхмус

и  четиристранно-обработващи машини

за обработване на масивна дървесина

абрихт, щрайхмус, четиристранно-обработващи

НМ -твърда сплав

НМ -твърда сплав

материал 1,2379-за мека дървесина, 1,3355-за твърда и мека дървесина,
НМ -за твърда дървесина и натоварено рязане

ножовете се изработват с дължина от 60 до 650 мм
ножовете могат да бъдат с PVD покритие за дълготрайност

»	

»	
»	

материал 1,3355-за твърда и мека дървесина,
НМ -за твърда дървесина и натоварено рязане

ножовете се изработват с дължина от 20 до 650 мм
ножовете могат да бъдат с PVD покритие за дълготрайност
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